Izolacijski paneli od konoplje

Vicarius Canna Panel tvrda fasadna izolacija od konoplje
je fleksibilna izolacijska ploca Cijim se postavijanjem na

vanjske zidove postize vanjska i unutrasnja izolacija objekta,

a njeno Kkoridtenje moguce je kako pri gradnji novog tako
i kod rekonstrukcije postoje¢eg objekta.

Difuzna otvorenost

Jos jedna prednost Vicarius Canna Panel izolacijskih ploca
je difuzna otvorenost. Kod paronepropusne izvedbe
zidova dobiva se osjecaj poput boravka u plasti¢hoj vreci
koja ne dopusta zidu da dise. Nas proizvod ne djeluje
tako vec dopusta disanje.

Cista fasada

Plijesni i alge nemaju 3anse: Zbog vece mase nego 5to
ima primjerice stiropor, povrsina izolirane zgrade se ne
hladi tako jako. To rezultira da se alge i gljivice nemaju
prilike nastaniti na takvom mjestu sto osigurava da fasada
ostane dulje Cista.

Najbolja zvuéna izolacija

Onaj tko Zivi u prometnoj ulici ili u blizini aerodroma

znati e cijeniti Vicarius Canna Panel. Ova inovativna
zvucna izolacija nudi najbolju zastitu od svih fasadnih
toplinskih izolacija

Sloboda dizajna

Konvencionalne EIFS izolacije ne smiju se bojiti tamnim
bojama Sto nije slucaj kada je rije¢ o Vicarius Canna Panel.
Imate slobodu dizajna i odabira boja — i ¢rna fasada

je moguéa! Moguce su izrazito strukturne povrsine fasade
te implementacija pilastra na izoliranom zidu. Vicarius
Canna Panel je dobar odabir bilo da se radi o modernoj

ili povijesnoj gradevini.
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4y VICARIUS

Vicarius Canna Panel

Duzina x Sirina u mm

1100 X 600

Debljina ljepljenih slojeva u mm

10 - 160

Vezivno viakno

PES ili kukuruzni skrob

Rubovi tupi
Toplinska provodljivost (A,) 0,039
Gustoca (kg/m3) 100
TeZina na paleti (kg) 320
Difuzija (u) 3,9
Klasifikacija materijala prema DIN4102 B2
Gorenje prema DIN EN 13401-1 E

Retardant gorenja

(<1%), amonijeve soli

Debljina Dimenzije Broj kom./ Paket Paleta
(mm) (mm) pak. m? m?
1100x600 10 400 264 2,64
1100x600 20 200 132 2,64
1100x600 30 134 88,44 2,65
1100x600 40 100 66 2,64
1100x600 50 80 52,8 2,64
1100x600 60 68 44,88 2,69
1100x600 80 50 33 2,64
1100x600 100 40 26,4 2,64
1100x600 120 34 22,44 2,69
1100x600 140 30 19,8 2,77
1100x600 160 26 17,16 2,74
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Izolacijski paneli od konoplje

Vicarius Canna Panel tvrda fasadna izolacija od konoplje
je fleksibilna izolacijska ploca Cijim se postavijanjem na

vanjske zidove postize vanjska i unutrasnja izolacija objekta,

a njeno Kkoridtenje moguce je kako pri gradnji novog tako
i kod rekonstrukcije postoje¢eg objekta.

Difuzna otvorenost

Jos jedna prednost Vicarius Canna Panel izolacijskih ploca
je difuzna otvorenost. Kod paronepropusne izvedbe
zidova dobiva se osjecaj poput boravka u plasti¢hoj vreci
koja ne dopusta zidu da dise. Nas proizvod ne djeluje
tako vec dopusta disanje.

Cista fasada

Plijesni i alge nemaju 3anse: Zbog vece mase nego 5to
ima primjerice stiropor, povrsina izolirane zgrade se ne
hladi tako jako. To rezultira da se alge i gljivice nemaju
prilike nastaniti na takvom mjestu sto osigurava da fasada
ostane dulje Cista.

Najbolja zvuéna izolacija

Onaj tko Zivi u prometnoj ulici ili u blizini aerodroma

znati e cijeniti Vicarius Canna Panel. Ova inovativna
zvucna izolacija nudi najbolju zastitu od svih fasadnih
toplinskih izolacija

Sloboda dizajna

Konvencionalne EIFS izolacije ne smiju se bojiti tamnim
bojama Sto nije slucaj kada je rije¢ o Vicarius Canna Panel.
Imate slobodu dizajna i odabira boja — i ¢rna fasada

je moguéa! Moguce su izrazito strukturne povrsine fasade
te implementacija pilastra na izoliranom zidu. Vicarius
Canna Panel je dobar odabir bilo da se radi o modernoj

ili povijesnoj gradevini.
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4y VICARIUS

Vicarius Canna Panel

Duzina x Sirina u mm

800 X 600

Debljina ljepljenih slojeva u mm

50 - 240

Vezivno viakno

PES ili kukuruzni skrob

Rubovi tupi
Toplinska provodljivost (A,) 0,039
Gustoca (kg/m3) 100
TeZina na paleti (kg) 320
Difuzija (u) 3,9
Klasifikacija materijala prema DIN4102 B2
Gorenje prema DIN EN 13401-1 E

Retardant gorenja

(<1%), amonijeve soli

Debljina Dimenzije Broj kom./ Paket Paleta
(mm) (mm) pak. m? m?
800x600 50 5 3,84 19,2
800x600 60 5 2,88 14,4
800x600 80 5 2,40 12
800x600 100 5 1,92 9,6
800x600 120 5 1,44 7,2
800x600 140 14 0,48 6,72
800x600 160 12 0,48 5,76
800x600 180 10 0,48 4,80
800x600 200 10 0,48 4,80
800x600 220 8 0,48 3,84
800x600 240 8 0,48 3,84
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